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SCHEDA TECNICA 
 

Aeromobile 

 
Dimensioni (aperto, senza eliche) 810×670×430 mm (L×L×A) 

Dimensioni (richiuso, con eliche) 430×420×430 mm (L×L×A) 

Interasse diagonale 895 mm 

Peso (con stabilizzatore singolo 

inferiore) 

Senza batterie: 

Circa 3,77 kg 

 
Con due batterie TB65: 

Circa 6,47 kg 
 

Carico utile massimo del singolo 

carico dello stabilizzatore 

960 g 

 
Peso massimo al decollo 9,2 kg 

 
Frequenza operativa 2.4000-2.4835 GHz 

5.150-5.250 GHz (CE: 5.170-5.250 GHz) 

5.725-5.850 GHz 
In alcuni Paesi e aree geografiche, le bande di frequenza da 5.1 GHz e 5.8 GHz sono vietate, oppure la banda di frequenza da 5.1 GHz è consentita solo per 

l’utilizzo indoor. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle leggi e alle regolamentazioni locali. 

 

Potenza del trasmettitore (EIRP) 2.4000-2.4835 GHz: 

< 33 dBm (FCC) 

< 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 

 
5.150-5.250 GHz (CE: 5.170-5.250 GHz): 

< 23 dBm (CE) 

 
5.725-5.850 GHz: 

< 33 dBm (FCC/SRRC) 

< 14 dBm (CE) 
 

Accuratezza del volo stazionario 

(in assenza di vento o vento 

leggero) 

Verticale: 

±0,1 m (con posizionamento visivo) 

±0,5 m (con posizionamento GNSS) 

±0,1 m (con posizionamento RTK) 

 
Orizzontale: 

±0,3 m (con posizionamento visivo) 

±1,5 m (con posizionamento GNSS) 

±0,1 m (con posizionamento RTK) 
 

Precisione del posizionamento 

RTK (RTK FIX) 

1 cm + 1 ppm (orizzontale) 

1,5 cm + 1 ppm (verticale) 

 
Massima velocità angolareBeccheggio: 300°/s 

Imbardata: 100°/s 

 
Angolo di beccheggio massimo 30° 

In modalità N e con il sistema di visione anteriore abilitato: 25°. 

 

Massima velocità in salita 6 m/s 
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Massima velocità di discesa 

(verticale) 

5 m/s 

 
Massima velocità di discesa 

(inclinazione) 

 
7 m/s 

 
Massima velocità orizzontale 23 m/s 

 
Altitudine di volo massima 5000 m 

Quando si utilizzano le eliche 2110 e con il peso al decollo ≤ 7,4 kg. 

 

7000 m 
Quando si utilizzano le eliche 2112 per alta quota a bassa rumorosità e con un peso al decollo ≤ 7,2 kg. 

 

Massima resistenza alla velocità 

del vento 

12 m/s 

 
Autonomia di volo massima 55 minuti 

Dati acquisiti con Matrice 350 RTK in volo a circa 8 m/s in un ambiente privo di vento, senza carichi utili e finché il livello della batteria non ha raggiunto lo 

0%. I dati sono solo di riferimento. Il tempo di utilizzo effettivo può variare a seconda della modalità di volo, degli accessori e dell'ambiente. Prestare 

attenzione ai promemoria nell'app. 

 

Stabilizzatori DJI supportati Zenmuse H20, Zenmuse H20T, Zenmuse H20N, Zenmuse P1 e Zenmuse L1 

 
Carichi utili di terze parti Supporta solo carichi certificati sviluppati sulla base di DJI Payload SDK. 

 

Configurazioni di carico 

supportate 

Stabilizzatore singolo montato verso il basso 

Stabilizzatore singolo montato verso l’alto 

Doppi stabilizzatori montati verso il basso 

Stabilizzatore singolo montato verso il basso + stabilizzatore singolo montato verso l'alto 

Doppio stabilizzatore montato verso il basso + stabilizzatore singolo montato verso l'alto 

 
Grado di protezione in ingresso IP55 

La classificazione IP non è efficace in modo permanente e potrebbe diminuire a causa dell'usura del prodotto. 

 

Global Navigation Satellite System 

(GNSS) 

GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo 

 
Temperatura operativa Tra -20°C e 50°C (-4° - 122°F) 

 
 

Radiocomando 

 
Schermo Touchscreen LCD da 7,02 pollici; risoluzione: 1920×1200; luminosità massima: 1200 nit 

 
Peso Circa 1,25 kg (senza batteria WB37) 

Circa 1,42 kg (con batteria WB37) 

 
Global Navigation Satellite System 

(GNSS) 

 
GPS + Galileo + BeiDou 

 
Batteria integrata Tipo: Ioni di litio (6500 mAh a 7,2 V) 

Tipo di ricarica: Utilizza la stazione per batterie o il caricabatterie a carica rapida USB-C con una potenza massima di 

65 W (tensione massima di 20 V). 

Tempo di ricarica: 2 ore 

Sistema chimico: LiNiCoAlO2 

 
Batteria esterna (Batteria 

intelligente WB37) 

 
Capacità: 4920 mAh 

Tensione: 7,6 V 

Tipo: Li-ion 

Energia: 37,39 Wh 

Sistema chimico: LiCoO2 
 

Grado di protezione in ingresso IP54 
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Durata operativa Batteria integrata: ca. 3,3 ore 

Batteria integrata + batteria esterna: ca. 6 ore 

 
Temperatura operativa Tra -20°C e 50°C (-4° - 122°F) 

 
Frequenza operativa 2.4000-2.4835 GHz 

5.725-5.850 GHz 

 
Potenza del trasmettitore (EIRP) 2.4000-2.4835 GHz: 

< 33 dBm (FCC) 

< 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 

 
5.725-5.850 GHz: 

< 33 dBm (FCC) 

< 14 dBm (CE) 

< 23 dBm (SRRC) 

 
Protocollo Wi-Fi Wi-Fi 6 

 
Frequenza operativa Wi-Fi 2.400 – 2.483 GHz 

5.150-5.250 GHz 

5.725-5.850 GHz 

 
Protocollo BluetoothBluetooth 5.1 

 
Frequenza operativa Bluetooth 2.4000 – 2.4835 GHz 

 
 

Trasmissione video 

 
Sistema di trasmissione video Trasmissione DJI O3 Enterprise 

 
Antenne 4 antenne di trasmissione video, 2T4R 

 

Distanza massima di trasmissione 

(senza ostacoli né interferenze) 

20 km (FCC) 

8 km (CE/SRRC/MIC) 

 
Max. distanza di trasmissione (con 

interferenza) 

 
Bassa interferenza e ostruzione da edifici: ca. 0-0,5 km 

Bassa interferenza e ostruzione da alberi: ca. 0,5-3 km 

Forte interferenza e senza ostacoli: paesaggio urbano, ca. 1,5-3 km 

Interferenza media e senza ostacoli: paesaggio suburbano, ca. 3-9 km 

Bassa interferenza e senza ostacoli: periferia/mare, ca. 9-20 km 
Dati acquisiti con conformità FCC in ambienti senza ostacoli, con interferenze tipiche a un'altitudine di volo di circa 120 m. I dati sono solo di riferimento. La 

distanza di trasmissione effettiva può variare a seconda dell'ostruzione ambientale e delle condizioni delle interferenze. Prestare attenzione ai promemoria 

nell'app. 

 

Sistema di visione 

 
Distanza di rilevamento ostacoliIn avanti/all’ndietro/a sinistra/a destra: 0,7-40 m 

Verso l’alto/verso il basso: 0,6-30 m 

 
FOV In avanti/all’indietro/verso il basso: 65° (orizzontale), 50° (verticale) 

A sinistra/destra/verso l'alto: 75° (orizzontale), 60° (verticale) 

 
Ambiente operativo Superfici con motivi distinguibili e illuminazione adeguata (lux > 15) 

 
 

Sistema di rilevamento a infrarossi 

 
Distanza di rilevamento ostacoli 0,1 - 8 m 

 
FOV 30° (±15°) 



4 di 5  

 

 

Ambiente operativo Ostacoli grandi a riflessione diffusa (riflettività > 10%) 

 
 

Luce ausiliaria a LED 

 
Distanza di illuminazione effettiva 5 m 

 
Tipo di illuminazione 60 Hz, bagliore solido 

 
 

Fotocamera FPV 

 
Risoluzione 1080p 

 
FOV 142° 

 
Frequenza fotogrammi 30 fps 

 
 

Batteria di volo intelligente 

 
Modello TB65 

 
Capacità 5880 mAh 

 
Tensione 44,76 V 

 
Tipo Ioni di litio 

 
Energia 263,2 Wh 

 
Peso 1,35 kg ca. 

Temperatura operativa Tra -20°C e 50°C (-4° - 122°F) 

Temperatura di stoccaggio ideale Tra 22°C e 30°C 

Temperatura di ricarica Tra -20°C e 40°C 
Quando la temperatura ambiente è inferiore a 5°C (41°F), la batteria attiverà la funzione di riscaldamento automatico. La ricarica a basse temperature può 

ridurre la durata della batteria. Si consiglia di caricare a una temperatura compresa tra 15° e 35°C. 

 

Tempo di ricarica Con un alimentatore da 220 V, sono necessari circa 60 minuti per caricare completamente 2 Batterie di volo 

intelligenti TB65 e circa 30 minuti per caricarle dal 20% al 90%. 

Con un alimentatore da 110 V, sono necessari circa 70 minuti per caricare completamente 2 Batterie di volo 

intelligenti TB65 e circa 40 minuti per caricarle dal 20% al 90%. 

 

Stazione per batterie intelligente 

 
Dimensioni 580×358×254 mm (L×L×A) 

 
Oggetti compatibili 8 Batterie di volo intelligenti TB65 

4 Batterie intelligenti WB37 

 
Tensione in entrata 100-120 VAC, 50-60 Hz 

220-240 VAC, 50-60 Hz 

 

Peso netto 8,98 kg ca. 

 
Temperatura operativa Tra -20°C e 40°C 


